
 
 

                                                 
                         
Москва, 20 октября 2023 г.                               

 
Уважаемые партнеры, 

 
Компания TARKETT выпускает ламинированные напольные покрытия (далее кратко – ламинат), 
обладающие устойчивостью к воздействию воды. 
Это достигнуто благодаря усовершенствованию технологии нанесения защитного слоя по периметру 
планок и увеличению области нанесения защитного состава, что обеспечивает усиленную защиту на 
стыке уложенных планок ламината. В дополнение к этому мы увеличили частоту контроля нанесения 
защитного состава. 
Данная технология позволяет наносить пять слоёв защитного состава PRO Tech3S. 
Как результат, мы улучшили показатели влагостойкости ламината более чем на 33%. 
 
100% ВОДОСТОЙКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ЛАМИНАТА. 
Для того, чтобы после укладки была обеспечена 100% устойчивость поверхности уложенного 
напольного покрытия к воздействию воды, необходимо соблюсти требования по хранению, укладке и 
эксплуатации ламината. 
 
Ряд ключевых требований указан ниже. Данный список не исчерпывающий. Для получения полной 
информации, пожалуйста, обращайтесь к инструкции по укладке. 

1. Следующие климатические условия должны соблюдаться в помещении в процессе хранения, во 
время и после завершения укладки, а также в процессе эксплуатации ламината: 

• Температура основания: от 15°С до 28°С;  

• Температура воздуха в помещении: от 18°С до 27°С;  

• Относительная влажность воздуха в помещении: от 30% до 70%. 

2.  Требования к основанию. Основание должно быть сухим. Перед укладкой необходимо произвести 
измерения содержания влаги в основании точными приборами.  

3. Основные требования к укладке ламината. Обязательно использовать пароизоляционную 
полиэтиленовую плёнку толщиной не менее 200 мкм (0,2 мм) со всеми видами оснований. Допускается 
укладка во влажных помещениях, таких как кухня и ванная комната, с соблюдением герметизации 
расширительных зазоров с помощью шнура и герметика. 

 
При соблюдении требований инструкции по укладке ламинат компании TARKETT сохраняет 
собственные функциональные и визуальные характеристики при воздействии воды на поверхность 
покрытия в течение 24 часов. Речь идёт о бытовом воздействии воды: брызги от мытья, жидкость при 
разливе ёмкости (стакан, кастрюля) с водой и похожие ситуации.  
 
РЕГУЛЯРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ. 
Частью обязательного бизнес-процесса по контролю качества производимой продукции является 
регулярное проведение тестов по оценке устойчивости ламината к воздействию воды. 
Тесты проводятся на основе самых известных стандартов: NALFA и ISO 4760:2022. 
 
НОВАЯ УПАКОВКА ЛАМИНАТА TARKETT 
В целях усиления коммуникации влагостойкости и устойчивости к царапинам ламината TARKETT был 
улучшен дизайн коробов и вкладышей. Был добавлен телефон горячей линии и QR-код со ссылкой на 
инструкции для удобства и дополнительной поддержки Укладчиков. 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

С уважением,  
АО «ТАРКЕТТ РУС» 


